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DS-77iQ

System kopertujący

Sprawny i łatwy w użyciu



Wysoka produktywność

• 3 standardowe podajniki
Układarka pionowa o dużej pojemności• 

Przetwarzanie kopert i zestawień

• 2 standardowe podajniki
1 podajnik MaxiFeeder
Układarka pionowa o dużej pojemności

• 
• 

Usprawniona komunikacja z klientem

• Podajnik o dużej pojemności
1 podajnik MaxiFeeder
Układarka pionowa o dużej pojemności

• 
• 

DS-77iQ  
Jedna maszyna.
Wiele konfiguracji.

 

Wpływ na działalność
Wzrost przychodów
Przyspiesza czas przetwarzania dokumentów,
umożliwiając pracownikom skupienie się na pracy
przynoszącej większe dochody.

Zaangażowanie klienta
Zwiększa zadowolenie klienta poprzez zapewnienie,
że komunikacja jest spersonalizowana, dokładna 
i przygotowana dla właściwego odbiorcy.

Ograniczanie ryzyka
Zapewnia, że poufne informacje są należycie zabez-
pieczone dzięki monitorowaniu dokumentów na każdym 
etapie za pomocą zamkniętego systemu weryfikacji.

Kontrola wydatków
Umożliwia monitorowanie kosztów przygotowania 
i wysyłki korespondencji, co pozwala podejmować 
efektywniejsze decyzje biznesowe.

Połącz system kopertujący
z oprogramowaniem do automatyzacji 
procesu generowania dokumentów, 
aby zwiększyć wydajność operacji 
wysyłkowych. Impress, opcjonalne 
oprogramowanie Quadient, znacznie 
usprawnia formatowanie, personalizację, grupowanie, drukowanie, dodawanie 
kodów sterujących i adresowanie dokumentów. Zapewnia, że każda korespondencja 
do klienta zawiera właściwy zestaw dokumentów i jest całkowicie bezpieczna.

Model DS-77iQ jest zgodny
z docsecure firmy Quadient, jedynym
w pełni opartym na chmurze, zam-
kniętym rozwiązaniem do śledzenia 
integralności dokumentów na każdym 
etapie ich kopertowania oraz genero-
wania kompleksowych raportów.

Najnowocześniejszy standard
przetwarzania korespondencji

 

Automatyczne przygotowanie 
dokumentów

 

Integralność i transparentność

Urządzenie przygotowuje różnorodne przesyłki, zawierające zarówno dokumenty
transakcyjne, takie jak faktury i miesięczne zestawienia, jak i materiały marketin-
gowe o różnych kształtach i rozmiarach. Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy 
prowadzi operatora na każdym etapie procesu produkcji i przygotowania 
zadania. System jest wyjątkowo cichy i zaprojektowany tak, aby idealnie pasował 
do każdego środowiska pracy. Dzięki wbudowanym funkcjom komunikacji 
bezprzewodowej i sieci LAN, w razie potrzeby i za zgodą użytkownika można 
połączyć DS-77iQ z serwisem, umożliwiając zdalną diagnostykę i wsparcie 
operatora.

DS-77iQ łączy niezrównaną łatwość obsługi z najnowszą technologią. Dzięki 
inteligentnym funkcjom, takim jak technologia skanowania CIS, możliwości 
grupowania i sortowania oraz kompaktowym wymiarom – DS-77iQ przenosi 
obsługę poczty na wyższy poziom.



NOWOCZESNY GRAFICZNY INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA

AUTOMATYCZNY KREATOR ZADAŃ

Intuicyjny ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości ma
oparty na kreatorach, przyjazny dla użytkownika 
interfejs, dzięki czemu każdy może z łatwością tworzyć,
wybierać i uruchamiać zadania składania i kopertowania.

DS-77iQ samodzielnie zmierzy długość wszystkich 
załadowanych dokumentów oraz kopert i automatycznie 
dostosuje niezbędne parametry umożliwiające 
realizację zadania.

 

REALIZACJA RÓŻNYCH ZADAŃ W KRÓTSZYM CZASIE

Łączenie dokumentów o różnych wymiarach, umieszczonych 
w podajnikach. Unikalny, półautomatyczny mechanizm
separowania dokumentów pozwala na łączenie korespondencji
transakcyjnej, takiej jak faktury i oświadczenia, z materiałami
do marketingu bezpośredniego.

Wyjątkowy podajnik FlexFeed® umożliwia pobierania wielu różnych
typów dokumentów.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI PODAJNIKOWI MAXIFEEDER

MaxiFeeder- podajnik do cięższych materiałów, takich jak broszury,
materiały błyszczące lub koperty zwrotne (BRE). 
Możliwość załadowania do 1200 arkuszy 80 gsm, w celu
optymalizacji wydajności.

Automatyczna
układarka pionowa

Przechowywanie do
500 zapakowanych 
kopert. Dłuższa
bezobsługowa praca

Prowadnice boczne koperty
Zmniejszenie ryzyka zacięć

Moduł wstępnego grupowania
Przyspieszenie procesu kopertowania
pakietów wielokartkowych

7-calowy kolorowy ekran dotykowy
Zapewnienie czytelnego i szybkiego dostępu
do nawet 50 wstępnie zaprogramowanych
zadań

Podajniki dokumentów
z czujnikami
Zapewnienie ciągłości
pobierania dokumentów 
w trybie kaskadowym -
mniejsze zaangażowanie 
operatora

Skaner Contact Image Sensor (CIS)
Odczyt kodów OMR, 1D i 2D nadrukowanych w dowolnym 
miejscu na dokumencie. Przechowywanie do 25 definicji 
kodów odczytu



GWARANCJA
SERWISU
Docufield świadczy usługi
serwisowe na terenie calego
kraju, zapewniając lokalne 
wsparcie klienta dzięki 
wyszkolonym technikom.

W przypadku potrzeby
uzyskania szybkiego wsparcia,
zespół profesjonalistów oferuje
także pomoc zdalną. Za zgodą 
użytkownika inżynier Docufield
może zdalnie podejrzeć ekran
maszyny klienta i udzielić
wskazówek operatorowi lub
dokonać diagnostyki systemu.

Dlaczego warto wybrać Quadient® i Docufield?
Quadient wspiera klientów na całym świecie w realizacji procesów automatyzacji komunikacji.

Docufield jest wyłącznym partnerem koncernu Quadient w Polsce.

Misją Docufield jest usprawnianie procesów tworzenia i obiegu dokumentów oraz korespondencji biznesowej. Oferowane przez
Docufield wysokiej jakości urządzenia, wsparcie oraz serwis obniżają koszty obsługi korespondencji i podnoszą jej bezpieczeństwo.

Quadient® i logo Quadient są zarejestrowanymi znakami towarowymi Quadient group AG. Wszystkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi i stanowią własność ich właścicieli.

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

Prędkość przetwarzania do 3800 kopert na godzinę

7-calowy kolorowy ekran dotykowy tak

Ustawienia automatyczne tak

Pamięć zadań tak [do 50]

Liczba podajników do 3 podajników

Daily Mail - podawanie ręczne tak

Podawanie wielu stron tak

Podawanie kaskadowe ze wszystkich podajników tak

Pojemność podajnika dokumentów 325 arkuszy 80 gsm

Pojemność podajnika kopert [koperty C5/C6] 325

Możliwość składania [jeden zestaw, pojedyncze] tak [do 10 arkuszy 80 gsm]

Automatyczna detekcja podwójnych arkuszy tak

Grupowanie przed złożeniem tak

Układarka pionowa o dużej pojemności do 500 kopert

Zaklejanie typu tip-to-tip tak

Wbudowana sieć LAN tak

Bezprzewodowy klucz USB tak

Typy składania typu C, typu Z, pojedyncze, podwójne
równoległe, bez składania 

Wysokość dokumentu 90–356 mm

Szerokość dokumentu 130–230 mm

Długość koperty 90–162 mm

Szerokość koperty 160–248 mm

Maksymalna grubość wkładki 1 mm

Maksymalna grubość zestawu 2,5 mm

Opcje

Podajnik MaxiFeeder o pojemności 1200 arkuszy [80 gsm] lub 325 BRE

Podajnik HCDF o pojemności 725 arkuszy [80 gsm]

Boczny odbiornik o pojemności do 400 kopert

Interfejs systemu pocztowego

Czytnik kodów kreskowych [BCR] dla kodów kreskowych 1D i 2D

Optyczne rozpoznawanie znaków [OMR]

Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów [Impress]

Oprogramowanie do integralności dokumentów [docsecure]

Pomoc zdalna

Diagnostyka zdalna

Specyfikacja systemu DS-77iQ [3 podajniki z tacą odbiorczą]

Długość x głębokość x wysokość 1270 × 508 × 737 mm

Waga 79 kg

Poziom hałasu 66 db

Docufield Sp. z o.o.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, PL
tel. +48 61 666 29 80 
info@docufield.com
Dowiedz się więcej na docufield.com 


