DS_700|Q System kopertujqcy
Nowy standard przesytek wysokonaktadowych

UZNANIE
EKSPERTOW

DOSWIADCZENIE
I INNOWACYJNOSC

POTWIERDZONA
JAKOSC

WSZECHSTRONNA \ l ' O d e I l-t
KOMUNIKACJA

Because connections matter.




Inteligentne kopertowanie
zréznicowanych przesytek
o duzej objetosci

Codzienna komunikacja zmierza w kierunku multimedialnych
systemow cyfrowych, co powoduje, ze wysytka materiatow
drukowanych staje sie coraz bardziej ztozona.

Zaprojektowana z myslq o utatwieniu obstugi, zwiekszeniu
wydajnosci i doktadnosci, DS-700iQ firmy Quadient jest
najbardziej elastyczng i skalowalng platformag do
kopertowania dostepng obecnie na rynku. Model DS-700iQ,
najlepiej sprawdzajqcy sie w organizacjach realizujgcych
wysokonaktadowe wysuytki, zapewnia szeroki wybor opgji
zadan, utatwiajqc zarzqdzanie wieloma zréznicowanymi
pracami. Modutowa konstrukcja i opcje przetwarzania
danych wyjsciowych pozwalajg na mozliwos¢ konfiguracji
pod kgtem potrzeb organizacji.

Podajnik kopert

DS-700iQ obstuguje wszystkie formaty kopert od C6/5 do C4. Podawanie odbywa sie
zawsze dtuzszqg krawedzig (w stylu portfela), co zapewnia wiekszg kontrole i pozwala na
stosowanie grubszych pakietow az do 10 mm. Wystarczy wyregulowac¢ samocentrujgce
prowadnice boczne i ogranicznik tylny dla danego typu koperty, zatadowa¢ zasobnik i
wybrac¢ odpowiednie zadanie na ekranie dotykowym. Pozostate regulacje i otwieranie
koperty sg zautomatyzowane. Maszyna przesuwa stos kopert do rolek pobierajgcych i
rozpoczyna podawanie tuz po nacisnieciu przycisku Start.

Przetwarzanie wyjsciowe

Dostepny jest wybor sposréd szerokiej gamy opcji wyjsciowych - prostego przenosnika,
sorterdw i drukarki, ktéra umozliwia dynamiczng personalizacje korespondencji

na zapakowanych kopertach. Drukowanie indywidualnych danych odbiorcy, adreséow
zwrotnych, sloganéw marketingowych lub oznaczen optaty pocztowej bazuje na danych
dostarczanych w ramach procesu integralnoséci w zamknietej petli. Grafike i czcionki
projektuje sie w rozdzielczosci do 600 dpi, aby dopasowac je do kazdego zastosowania

i uzyskac naprawde wyjgtkowq przesytke pocztowq. Koperty wielko- formatowe mozna
obracac o 90° przed zadrukiem, aby prezentowac je w uktadzie pionowym.
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Zaawansowane funkcje, ktdore zapewniaqjq firmie

wiekszq elastycznosé i produktywnosé

Modut podawania i sktadania

Wielofunkcyjny modut podawania i sktadania eliminuje
konieczno$¢ wstepnego sktadania przesytek. Robi to za
ciebie. Obstuguje sktadanie pojedyncze, typu Ci Z, ale
mozna rowniez podawac wstepnie ztozone wktadki.
Opcjonalnie dostepny jest odczyt catej strony od goéry
lub od dotu z obstugq standardéw OMR, BCR, 2D lub QR.
W jednej linii mozna umiesci¢ do 8 modutéw podawania
i sktadania.

Uniwersalne podajniki wktadek

Uniwersalne podajniki wktadek umozliwiajg podawanie
wktadek o gruboséci od pojedynczego arkusza o
gramaturze 80 g/m?* do broszury o grubosci 6 mm.
Zasobniki o duzej pojemnosci mieszczg do 250 mm
materiatdw i mogq byc uzupetniane na biezqgco podczas
pracy systemu w celu zapewnienia maksymalnej
wydajnosci. Opcjonalne skanery petnostronicowe mogaq
odczytywac kody OMR, BCR, 2D i QR i dopasowywac
personalizowanie wktadek do gtdwnego dokumentu.
Podajnik moze rowniez pemic role podajnika dokumentu
gtownego np. takiego jak faktura lub raport.

Dostosowanie do potrzeb uzytkownika

Urzqdzenie DS-700iQ mozna skonfigurowac z odpowiednimi modutami, aby dopasowa¢ do potrzeb
organizagcji. Jesli z czasem potrzeby te ulegng zmianie, modutowq konstrukcje DS-700iQ mozna tatwo

dostosowac do zqdanej konfiguracji.

Podawanie dokumentéow

Tower Folders sq dostepne w pieciu wariantach. Rozmiar i liczbe podajnikéw mozna dostosowac w zaleznosci od iloéci
i kombinacji dokumentéw uzywanych w kazdym zadaniu.

Compact Tower ma maksymalng pojemnosc 1,000 arkuszy - z dwoma podajnikami na 500 arkuszy lub jednym
podajnikiem na 1,000 arkuszy.

Standard Tower ma catkowitg pojemnos¢ 2,000 arkuszy i mozna jg skonfigurowac jako kombinacje podajnikéw
na 500 lub 1,000 arkuszy.

Predkos¢ podawania dokumentéw do 8,000 lub do 14,000 arkuszy A4 na godzine.

Towers mogq zostac¢ wyposazone w skanery catostronicowe, pozwalajqce na tadowanie strong zadrukowang do goéry
lub do dotu z obstugg koddéw OMR, BCR, 2D lub QR. Compact Towers mogq zosta¢ wyposazone w jeden skaner,
a Standard Towers w maksymalnie dwa skanery.

Dokumenty wymagajgce sktadania podawane sq w uktadzie pionowym a pakowane bezposrednio do kopert C4
w uktadzie poziomym. Trzy zautomatyzowane ptyty sktadajgce dostosowujq sposdb ztozenia dokumentdw do
wybranego typu koperty z uzyciem wzoréw sktadania C, Z, V lub podwdjnego rownolegtego. Jednoczeénie mozna
ztozy¢ maksymalnie 8 arkuszy. Wieksze zestawy mogq zostac zebrane na gtowicy urzadzenia bezposrednio przed
wtozeniem do koperty. W przypadku kopert C4 przed wtozeniem mozna zgromadzi¢ do 80 arkuszy.

Compact Standard

Szerokoekranowy interfejs uzytkownika T
Wszystkie funkcje DS-700iQ mozna kontrolowac za pomocg najnowszej generacji n - m -
oprogramowania IMOS i intuicyjnego ekranu dotykowego. Po utworzeniu nowego =)

zadania za pomocg szczegdtowego kreatora mozna je zapisac i uruchomic¢ w
dowolnym momencie, przywotujqgc w prosty sposéb z menu. Typ ztozenia, rozmiar o m-ﬂ o
pakietu i koperty sg dostosowywane automatycznie. Kontrola haset na kilku
poziomach zapewnia rozréznienie rol: operatora, administratora i obstugi

serwisowej. z.




Dane techniczne

Kolorowy ekran dotykowy

Predko$c¢ przetwarzania

Maksymalna gruboé¢ zestawu

Pojemno$¢ podajnika

Pojemnos¢ podatnika wktadek

Pojemnoéc podajnika kopert

Automatyczna konfiguracja zadania
Grupowanie przed sktadaniem
Grupowanie po ztozeniu

Doktadanie wktadek

Wiele folderéw

Czytnik kodow (wszystkie moduty)
Detekcja podwodjnych dokumentow
Weryfikacja zamknietej petli

Zdalna diagnostyka

Petna modutowos¢

tak

do 5,000 lub 7,000 kopert/godzine
do 8,000 lub 14,000 arkuszy/godzine

do 10 mm

2,000 arkuszy [kombinacja podajnikéw]

do 250 mm

do 800 dla C5/6 US #10
do 500 dla C4 US 13"x10"

tak

tak [do 8 arkuszy]

tak

tak

tak

opcjonalnie [OMR, BCR, 2D lub QR]
tak

tak [z AIMS]

tak [opcjonalnie]

tak

Zastosuj dodatkowo pakiet oprogramowania
Quadient, aby zapewnic jakos¢ i integralnosé
catej poczty wychodzqce;j.

Automatyzacja przygotowania dokumentéw

Quadient Impress umozliwia zaprogramowanie regut biznesowych
w celu ulepszenia formatowania dokumentéw, w tym sortowania,
grupowania i personalizacji. Zapewnia, ze kazdy, kompletny przekaz
trafi do wtasciwej koperty.

Zapewnienie zgodnosci i bezpieczenstwa

AIMS zapewnia najwyzszy poziom bezpieczenstwa i integralnosci
dokumentoéw, aby kazda przesytka pocztowa byta prawidtowo wypetniana.
Proces weryfikacji w zamknietej petli zapewnia spokdj organizacjom,

ktére obstugujag poufne informacje i muszq przestrzega¢ wymogow
prywatnosci. AIMS gwarantuje tez szeroki zakres funkcji raportowania
trendéw w czasie rzeczywistym i historycznych.

Partnerstwo z ekspertami

Tysigce firm zaufato Quadient w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
komunikacji i usprawnienia procesu przygotowywania korespondenciji.
tatwe w obstudze oprogramowanie mailingowe i sprzet firmy Quadient
pomagajq firmom kazdej wielkosci uprosci¢, zautomatyzowad

i zmodernizowa¢ proces przygotowywania dokumentéw, zapewnic
bezpieczenstwo, zmniejszyc ryzyko zwigzane ze zgodnoscia

Z przepisami i usprawni¢ proces wysytania poczty.
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Dlaczego warto wybra¢ Quadient® i Docufield?

Quadient wspiera klientéw na catym swiecie w realizacji proceséw automatyzacji komunikagji.
Docufield jest wytqcznym partnerem koncernu Quadient w Polsce.

Misjq Docufield jest usprawnianie procesdw tworzenia i obiegu dokumentéw oraz korespondencji biznesowej. Oferowane przez Docufield

wysokiej jakosci urzqgdzenia, wsparcie oraz serwis obnizajg koszty obstugi korespondencji i podnoszq jej bezpieczenstwo.

Quadient® i logo Quadient sq zastrzezonymi znakami towarowymi Quadient group AG. Wszystkie inne nazwy firm i produktéw mogg by¢ znakami towarowymi i sq witasnosciq odpowiednich.



